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PEAB-DSL-RTMD-4
TI ADSL2/2+ SWITCH 4-PORT
ROUTEUR

Package Contents:

L 4 . Routeur Switch 4 ports TI ADSL 2/2+

2 c CD-ROM contenant le manuel d'utilisation

(0}
L 4 “ Un Cable Ethernet (CAT5 UTP croisé)
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& </ Cablerj11 Adsl
2 \b Transformateur d’alimentation

%
2 . Guide d’installation rapide
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Connexiondu matériel :

T1 ADSL2/2+ 4 Routeur Modem

AO5L

LN

LAk LAN2 LAM1

POWYER

Filtre |

RJ-11 |

Indications des LEDs

RJ-45 |

Alimentation |

Bouton de Reset |

T1 ADSL2/2+ Routeur ADSL Switch 4 ports

T S DU S S S S S S

| LMW AL LANE, HOMS. LAMA: .
Nom Status Indication
PWR On Alimenté
Off Non alimenté
LAN 1/ LAN 2/  Clignotant Passage d'informations
LAN 3/ LAN 4
on Présence d’'une station de station de
travail sur le port correspondant
Off Indicates no link to LAN
ADSL Clignotant Session adsl active
On Adsl connecté
Off Pas de connexion adsl
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Configuration de lI'ordinateur

1. Sélectionner “obtenir une
adresse ip automatiquement.
Valider sur OK.

2. Cliquer sur Démarrer puis
Exécuter, taper CMD puis OK.
Taper ipconfig et vérifier que
vous avez obtenu une adresse
ip par le routeur, la passerelle
qui est I'ip du routeur :
192.168.1.1.

Internet Protocol (TCPAIP) Properties .

General | Alternate Configuration

You can get IP settings azsigned automatically if wour nebwark support:
this capability. Othenwise, you need to ask your nebwork. administrator for
the appropriate [P settings.

@0btain an IF address automaticallé
() Uge the following IP address:

(%) Obtain DMS server address automatically
() Usze the following DMS server addiesses:

ak M Cancel ]
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C:\Documents and Settings“Administrator>ipconfig /release

Mindows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Connection-specific DN§ Suffix . :
IP Addres
Subnet Ma
Default Gateway
IC:\Documents and Settings“Administrator>ipconfiyg /reneu

Mindows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection 4:

Connection-specific DN§ Suffix &L :

IP Address. . . . . . . . .. .1 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . .. . ¢ 255.255.255.8
Default Gateway .o 192.168.1.1

C:\Documents and Settings“Administrator.




Configuration du routeur

I | I |
N

1. Lancer IE et taper I'ip du routeur sur la A >Log In - Microsoft Internet Explorer
barre d’adresse. File Edit ‘View Favorites Tools Help
URL: http//19216811 @Back - * @ \{h pSee

=< | &) hetp:/192.168.1.1

A -Log In - Microsoft Internet Explorer [BEE

2' Username Admln File Edt Wew Favortes Took Help
PaSSWOI'd Admln Oﬁack \) B @ (h psearch *Favnrltes @ B- ‘?G ﬁ

#dd

Address | @] http:[192.168,1.1) v|[Bc Lnks

Passwor d;|

&] Done © Internet

= |

3 >Quick Start >quickstart - Microsoft Internet Explorer [HEE]

3. Please
O®Entrer votre identifiant de @@faﬂ@;hﬂ o Yo @ BB E B all
connexion (USER ID) culck star

@Entrer votre mot de passe Quick start TR

de connexion. e l
Example: user@ispname
®Sélectionner le protocole save ol password S |

Reboot

Frotocol PFPoE 3

d’encapsulation de votre ligne
(généralement PPPOE).

Mote: After clicking on Connect, please be sure to click an

OEntrer : Lo o] RS
VPI : 8
VCI 35 &] Done

(Vérifier ces valeurs aupres de votre FAl).
OCliquer sur Save All.
OCliquer sur Reboot.
Vous pouvez maintenant profiter de votre connexion & internet.

Note : pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel
d’utilisation de I'appareil sur le CDROM.
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